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Contenido

� Energías Renovables aplicadas al bombeo de 
agua.

� Funcionamiento de un Sistema de Bombeo Solar
� Instalación de una Bomba Solar
� Características de un sistema típico de bombeo
� Rangos de Operación
� Aplicaciones - Ejemplos
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Sol + Viento = Agua en abundancia
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Funcionamiento de una Bomba Solar

� Los Paneles Fotovoltaicos convierten la Energía Sol ar en Energía Eléctrica

� El Controlador la acondiciona acorde al motor eléct rico de la Bomba

� El bombeo comenzará ante la presencia de sol y final izará al anochecer

� No requiere banco de baterías; se recomienda almace nar agua en tanques
� Sin costo de operación

� Muy bajo mantenimiento e impacto ambiental

� Motor refrigerado y lubricado por agua.
� Construidas en acero AISI 316
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Instalación de una Bomba Solar

� Instalación con tubos flexibles  
de PE

� El peso de la Bomba no supera 
los 12 Kgr

� No requiere herramientas 
especiales ni aparejos

� Sistema fácilmente 
transportable

� Indicado para aguadas, riego y 
uso dom éstico

� Hasta 150 metros de altura 
manom étrica

� Hasta 150.000 litros diarios
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A mayor demanda, mayor producción…

� Durante los meses de verano, el ganado, los cultivos y 
las personas requieren m ás agua…

� Durante los meses de verano hay mas disponibilidad de  
radiación solar…

� Por lo tanto…

La producción será mayor cuando mayor es 
la demanda.

���� Combinación Virtuosa para un 
Desarrollo Rural Sustentable !

Ing. Daniel Lisei
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Bombas Solares – Tabla de Aplicaciones
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Quimilí (Santiago del Estero)

• Bomba LORENTZ  PS 1200 HR14-1 
(Rotor helicoidal) alimentada por un 
ensamble de Paneles Solares de 400Wp 
de Potencia. 

• Altura manométrica total : 40 metros

• Caudal : 14.000 litros diarios
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Guamin í (Buenos Aires)

• Bomba LORENTZ  PS 1800 CSJ8-7 
(Centrífuga) alimentada por un 
ensamble de Paneles Solares de 
900Wp de Potencia. 

• Altura manométrica total : 24 
metros

• Caudal : 35.000 litros diarios
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Las Lomitas (Formosa)

• Bomba LORENTZ  PS 1200 HR14-1 
(Rotor helicoidal) alimentada por un 
ensamble de Paneles Solares de 450Wp 
de Potencia. 

• Altura manométrica total : 12 metros

• Caudal : 20.000 litros diarios



11

Salar del Pipanaco (Catamarca)

• Bomba LORENTZ  PS 1200 HR07-1 
(Rotor helicoidal) alimentada por un 
ensamble de Paneles Solares de 330Wp 
de Potencia. 

• Altura manométrica total : 10 metros

• Caudal : 12.000 litros diarios
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El Pluma (Santa Cruz)

• Bomba LORENTZ  PS 1200 HR07-1 
(Rotor helicoidal) alimentada por un 
ensamble de Paneles Solares de 
350Wp de Potencia. 

• Altura manométrica total : 45 metros

• Caudal : 7.000 litros diarios
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Garza (Santiago del Estero)

• Bomba LORENTZ  PS 1800 CSJ12-4 
(Centrífuga) alimentada por un 
ensamble de Paneles Solares de 
450Wp de Potencia. 

• Altura manométrica total : 6 metros

• Caudal : 50.000 litros diarios
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Riego por Aspersión, Goteo, Equipos M óviles…
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Bombeo de Agua por Energ ía Solar

���	/�
������@
%���

Muchas Gracias…

Consultas?
dlisei@fiasa.com.ar
www.fiasa.com.ar


